
Гиперспектральный планетарный сканер

АННОТАЦИЯ

Гиперспектральная технология позволяет выделить информативные спектральные каналы для повышения 
контраста при восприятии информации. Входящее в комплекс специализированное программное обеспечение 
позволяет создать цифровую копию документа с восстановленным текстом.

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Восстановление документов, имеющих культурную и историческую ценность

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Ц ифровая полноцветная реконструкция в высоком качестве документов, имеющих историческую 
  и культурную ценность
• П олучение результата в автоматическом режиме, что исключает ошибки работы оператора
• Значительное повышение скорости восстановления по сравнению с другими методами
• Снижение инвариантности к типу документа
• Широкий исследуемый спектр, включая УФ и ИК области

• С оздан полнофункциональный прототип сканера
• Р азработано ПО для обработки гиперспектральных данных
• П роведена апробация работы гиперспектрального сканера

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Спектральный диапазон: 365 нм ~ 1050 нм
• К оличество спектральных каналов: 32+
• DPI: 600+
• Варианты исполнения:
       • Малогабаритный (ДхШхВ): 15х11х20 см
       • Полноразмерный (ДхШхВ): 70х70х100 см
• Скорость сканирования: до 1 минуты
• Максимальный размер сканируемых документов: до 420 х 420 мм

Центр трансфера технологий
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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ул. Профессора Попова, д.5 литера Ф

Больше научно-технических разработок
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на сайте


